
WAGI DRZWI PRZESUWNYCH
w kontekście możliwości montażu drzwi z System Smart

na ścianie kartonowo-gipsowej

Zestaw montażowy do ścianek karton gips będzie odpowiedni do montażu:

 standardowych systemów jedno- lub dwuskrzydłowych (UWAGA: wyklucza się zastosowanie
dodatkowych tulejek dystansujących czy niestandardowych konfiguracji typu bypass)

 na ścianie w układzie jednowarstwowym, przy grubości ściany 1,25-1,6 cm
 na ścianie w układzie dwuwarstwowym, przy grubości ściany 2,5-3,2 cm (ściana

dwuwarstwowa może składać się z dwóch płyt kartonowo-gipsowych lub jednej płyty k-g w
połączeniu z płytą osb)

 na ścianie zbudowanej z profili stalowych rozmieszczonych w odstępach max. co 60 cm.

Maksymalny dopuszczalny ciężar dla proponowanego przez nas zestawu kołków zależny jest od:

 całkowitej wagi drzwi i systemu
 ilości punktów mocowania prowadnicy (która zależy od długości prowadnicy i typu systemu)
 grubości opłytowania ściany - minimalna grubość ściany to 1,25 cm
 jakości zastosowanych płyt kartonowo-gipsowych - najbardziej wytrzymałe i odpowiednie

będą płyty wysokogatunkowe, pochodzące od renomowanych producentów - zastosowanie
płyt niskiej jakości, niespełniających norm, może spowodować obniżenie wartości
dopuszczalnych obciążeń.

Ściana kartonowo-gipsowa - układ płyt:

Oznaczenia w tabelach:

możliwe w układzie pojedynczym i podwójnym

możliwe tylko w układzie podwójnym

nierekomendowane

Układ pojedynczy: 1,25-1,6 cm Układ podwójny: 2,5-3,2 cm










